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13 >> Revisión del sistema de aire acondicionado

·· Objetivos

Revisar el estado de los componentes del sistema de aire acondicionado.

·· Medidas de seguridad generales

Siempre que se realice un trabajo en el taller, se debe utilizar equipamiento y ropa apropiados que se
adecuen a las medidas de seguridad obligatorias. Estos son, entre otros, algunos de los elementos que
se deben utilizar:

– Ropa de trabajo: mono y calzado con refuerzos metálicos.
– Protección para los ojos: gafas de seguridad y máscaras.
– Protección para los oídos: orejeras y tapones para los oídos.
– Protección para las manos: guantes de goma y crema protectora.
– Equipamiento de protección pulmonar: máscaras y mascarillas de protección respiratoria.

Si no estás seguro de cuál es el equipamiento adecuado u obligatorio, debes preguntar a tu profesor.

·· Medidas de prevención y seguridad específicas

– Antes de empezar a trabajar, asegúrate de que llevas puesto el equipo de seguridad personal adecua-
do. Es muy fácil herirte incluso tomando las medidas de protección más exhaustivas.

– Comprueba siempre que trabajas en un entorno o zona lo más seguro posible. No utilices equipo de
taller dañado, roto o desgastado. 

– Cuando realices los siguientes trabajos, asegúrate de que comprendes y cumples todas las medidas de
seguridad. Si no estás seguro de cuáles son, pregunta a tu profesor.

– Cuando se comprueba la temperatura relativa del aire, a mayor temperatura ambiente mayor será el
descenso de la temperatura del aire que sale del sistema de aire acondicionado. De modo opuesto,
cuando la temperatura normal del aire es más bien fresca, el efecto del aire acondicionado será rela-
tivamente menor.

·· Otros puntos a
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2. Revisar el estado del condensador

Revisa el condensador para
asegurarte de que no está obs-
truido por barro u hojas que
eviten que irradie al exterior el
calor recogido en el interior
del vehículo.

Las aletas del condensador pue-
den limpiarse con agua y un ce-
pillo duro si es necesario.

Revisa la tensión y estado de la
correa que rodea la polea del
compresor.

El compresor del aire acondi-
cionado utiliza mucha poten-
cia, por lo que una correa suel-
ta o cristalizada por un
deslizamiento anterior puede
no mover el compresor de for-
ma adecuada.

– Poco después de embragar, deberías ver un breve burbujeo a través de la mirilla. Si el burbujeo con-
tinúa, podría estar indicando que el sistema no está completamente cargado. Si el sistema está mal
descargado, no habrá ninguna burbuja. Si el refrigerante tiene un aspecto turbio, querrá decir que
existe humedad u otro tipo de contaminación en el sistema.

·· Desarrollo de la práctica

1. Revisar las correas de transmisión 
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4. Revisar la seguridad de las tuberías rígidas

Algunos manguitos pueden ser
tubos metálicos.

Comprueba que estas tuberías
rígidas están bien fijadas en sus
ranuras.

5. Comprobar la existencia de manchas de aceite

Con el refrigerante del sistema
de aire acondicionado circula
una pequeña cantidad de aceite
lubricante, por lo que debes
comprobar si existen manchas
húmedas alrededor de las cone-
xiones de los manguitos,

así como de las juntas del com-
presor, ya que indicarían tam-
bién una fuga de refrigerante.

3. Revisar el estado de los manguitos

Revisa los manguitos flexibles
conectados a los distintos com-
ponentes del sistema de aire
acondicionado para comprobar
que no están agrietados, reblan-
decidos o quebradizos, y que es-
tán bien fijados y no presentan
ningún signo de fugas o corrosión
alrededor de las conexiones.
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6. Poner en funcionamiento el
sistema y revisar la mirilla,
si está instalada

Pon en marcha el motor y
 enciende el aire acondiciona-
do. Deberías oír un chasquido
firme cuando el compresor se
embraga. 

Coloca el ventilador a máxima
potencia y comprueba si el aire
que sale por las aberturas de
ventilación del interior del vehí-
culo es frío. 

Después cambia la posición del
ventilador a la potencia más
 baja

y emplea un termómetro con
vástago o cuadrante para com-
parar la temperatura ambiente
con el aire más frío que sale del
sistema de aire acondicionado.

La diferencia debería ser de
unos 11 ºC [o 20 ºF], aunque
puede variar con distintas tem-
peraturas exteriores.

Deja que el motor funcione con
el aire encendido durante unos
5-10 minutos a unas 1500 rpm.

Después toca los manguitos que
hay a cada lado del compresor. El
lado superior, o manguito de sa-
lida del compresor, debería estar
significativamente más caliente 

que el lado inferior o manguito
de entrada.
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